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Il restauro dell’orologio solare
di Patrizia Moro

Le condizioni conservative in cui versava I'orologio solare erano pessime: un terzo
della muratura originaria era ormai assente soprattutto nella parte inferiore dell’o-
rologio solare e lungo il perimetro. Vi era anche una vistosissima spaccatura larga
circa 4 cm che correva in verticale dividendo in due parti I'orologio solare, rendendo
impossibile la lettura stilistica dell’opera nonché illeggibile I'ora stessa anche perché
privo di gnomone.

Si notava anche la presenza diffusa di gore rugginose dovute all’ossidazione dei
cavi metallici posti sulla parte superiore della superficie muraria.

Prima dell’inzio delle operazioni di restauro & stato rimosso il cavo Telecom e
spostato il tubo di adduzione del gas che interferivano con il quadro dell’orologio
attraversandolo.

Dopo una lunga campagna di fissaggi e consolidamenti con prodotti atti a tale
scopo e tramite iniezione, si € proceduto alla ricostruzione della muratura mancante
strato per strato con inerti trovati in loco proprio come era stata costituita in origine;
da segnalare che la superficie originaria aveva la planaritd ormai compromessa dalle
gravi e vistose fessurazioni e fratturazioni che avevano permesso, tramite I'infiltrazione
ed il ruscellamento delle acque piovane, lo spanciamento della superficie originaria.

Patrizia Moro durante il restauro.



La fase di tracciatura delle linee secondo il progetto gnomonico di Giovanni Paltrinieri.




Per I’eliminazione delle gore rugginose si sono utilizzati prodotti specifici ad impacco
e per abrasione meccanica, per estrarre ogni residuo presente nella muratura affinche
con I’andare del tempo esso non riaffiori in superficie.

Una volta ricostruita la superficie con malta di calce specifica per edifici storici ed
allocato lo gnomone, grazie al progetto dello gnomonista, si &€ potuto procedere alla
tracciatura delle ore ed al risarcimento del decoro centrale.

Da segnalare che le linee originarie delle ore erano state tracciate ‘a fresco’ sulla
muratura; per preservare |'originalita del progetto e la sua funzionalita si & pensato
di fare altrettanto nelle linee mancanti ove la muratura era assente. In questo modo
con una punta metallica si & tracciata la linea mancante quando I'intonaco era ancora
fresco. Il risarcimento pittorico € stato effettuato con colori a calce e terre naturali
dati per velatura. Le tonalita sono state definite con la Direzione dei lavori sotto
|'attenta supervisione del funzionario della Soprintendenza valutando le tracce delle
coloriture originali. Per la definizione dei numeri mancanti si & rapportato lo stile
dei due numeri esistenti, '8 e il 9, a quelli dell’epoca cercando di ricreare uno stile
conforme a tali parametri. Le linee delle ore sotto indicazione dello gnomonista sono
state leggermente ingrossate rispetto alle linee delle mezze ore, cosi da permettere
la lettura dell’ora anche quando I'ombra dello gnomone rimane all’interno del primo
semicerchio. A fine lavoro si & dato un protettivo per rendere la superficie impermea-
bile all’acqua.

Definizione delle linee orarie.

Nella pagina a fianco I'orologio solare dopo il restauro (foto di Gastone Righetti).



